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CLUBE DE ENGENHARIA PASSA A
INTEGRAR GT DA RIO-AGUAS

O intuito do grupo é de elaborar estudos e sugestées relacionados ao controle de
enchentes na bacia hidrogréfica dos rios que desaguam na Lagoa Rodrigo de Freitas

Por Dellana Wolney

Criada para planejar e coordenar as atividades de saneamento,
prevencao e controle de enchentes, que sao responsaveis pelos
transtomos e prejuizos irreparaveis a populacao da ddade do Rio
de Janeiro (RJ), a Fundacio Rio-Aguas tarmbém tem como finali-
dade tornar-se um centro de exceléncia e um ponto de referéncia
em estudos, pesquisas, divilgacio técnica e cientifica de projetos
e acoes desenvolvidas nas dreas de manejo de aguas pluviais e
esgotamento sanitario, assim como prestar assisténcia técnica a
entidades publicas e privadas nacionais e intemacionais,

Em consonancia a especificidade de sua missao de alcance em
todo o territdrio municipal e a demanda crescente por parte da
sociedade de um servigo publico de qualidade em seus resul-
tados e na relacio com o cidadao usudrio, a Rio-Aguas avan-
cou em projetos significativos, Mesmo apds 16 anos, a funda-
cao segue hoje mais instrumentalizada e estruturada através
da alteracao do seu estatuto pelo Decreto n® 38.054 do dia 8
de novembro de 2013, das rotinas dos drgaos colegiados e da
deliberacao coletiva estabelecida e regulamentada através da
Portaria Rio-Aguas n® 133 de 21 de novembro de 2013.

De acordo com o presidente da Fundacao Rio-Aguas, Jodo
Luiz Reis, a fundacado € responsavel por diversas obras de dre-
nagem na cidade como o conjunto de obras para o controle
de enchentes na Grande Tijuca, que prevé a construgao de
reservatorios profundos e o desvio do Rio Joana, as obras do
Programa de Recuperacao Ambiental da Bacia de Jacarepa-
gua, além dos estudos e projetos de drenagem, como o Plano
Diretor de Manejo de Aguas do municipio e a manutengio de
rios e canais da cidade que ocorre ao longo do ano.

O reservatorio da Praga da Bandeira, que também faz parte
deste conjunto de obras, ja esta em operagao e foi entregue no
més de dezembro de 2013, Com capacidade para reservar 18
milhges de litros d'dgua da regido do entorno da pracga, este é
o menor reservatorio dos cinco previstos em projeto, tendo 20
metros de profundidade qtil e 35 metros de didmetro, nimera
estes que ja trouxeram resultados significativos para o dltimo
verao. O "piscinac” representa a entrega da primeira etapa das
obras de controle de enchentes na Barra da Tijuca.
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Estes “piscinges; como sdo comumente chamados, servem
para reservar a agua da chuva de eventos intensos, acumu-
lando os volumes e amortecendo os picos das vazoes (volu-

me/tempo), evitando transbordamento de rios e enchentes,

A dgua é liberada de forma controlada para a rede de drena-
gem e cursos d'adgua, retardando a ida dos volumes para a
parte baixa e impedindo os alagamentos.

“A Praca da Bandeira ¢ marcada por historicos de alagamen-
tos, pois se trata de uma regido de baixada, com influéncia
de maré e que faz parte da Bacia Hidrografica do Canal do
Mangue, dnico desdgue das dguas pluviais da Grande Tijuca
na baia. As obras visam desconcentrar volumes, desviando o
excedente do Rio Joana para um segundo desague das daguas
pluviais diretamente na baia, além de trabalhar com a reserva
de volumes na bacia. A solucao é amplamente satisfatoria e
faz parte do projeto desenvolvido no dmbito do Plano Diretor
de Manejo de Aguas do municipio] explica Reis.

Os demais reservatdrios tém a fungao de conter as dguas dos
rios Trapicheiros (na Rua Heitor Beltrao), Joana e parte do Ma-
racana (na Praga Niteroi), Maracana (na Praga Varnhagen) e
Jacd (no Alto Grajad). Também estdo em andamento as obras
nos reservatdrios das pragas Varnhagen e Niterdi, que estao
em etapa anterior a escavacao da parte central. O desvio do
Rio loana estd em execucdo e criard um segundo desague
para as aguas pluviais da Tijuca na Baia de Guanabara.

OUTRAS OBRAS

As obras de desvio do Rio Joana permitirdo que o novo cur-
s0 do rio siga em direcdo a Baia da Guanabara a partir de
emboques de perfuragaoc do tinel, proximo a Quinta da Boa
Vista. As escavagdes sao 70% em rocha e em secao mista e
abrangem uma extensao de 2,5 km de tunel.

Este desvio ja contabiliza 984 m executados, que representam
28% da obra concluida e é composto por quatro frentes de
obra: a primeira estd localizada proxima a Praga Garrastazu
Médici, onde foi construida uma galeria de 150 m que ligara
o Rio Joana atual ao emboque do tinel, gue fica na Aveni-
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da Radial Oeste; a segunda na Rua 5o Cristdvag, onde uma
galeria de 700 m estd em execucdo com desague na Baia de
Guanabara e as duas ultimas frentes de construcao do tinel
em andamento, estao praximas a Quinta da Boa vista,

O novo tragado do rio passara sob a linha férrea e sob o morro
Sao Cristdvao, seguindo pela Rua Fonseca Telles por meio de
tineis perfurados. A implantacao do projeto representa a reti-
rada de um tergo da vazdo que atualmente chega ao Canal do
Mangue pelos rios Comprido, Joana, Maracana, Papa-Couve e
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Trapicheiros, As obras de controle de enchentes na Grande Tiju-
ca possuem investimentos de 343 milhdes de reais, com recur-
s05 do Governo Federal e da Prefeitura do Rio de Janeiro.Todas
as obras tém prazo previsto de conclusao para o ano de 2016,

A fundacao também esta engajada na manutencao e nacon-
servacao dos cursos d'dgua do municipio. Estes servicos de
manutencao podem ser executados de forma manual e com
auxilio de maguinario. Mas obras de conservagao e desasso-
reamento de canais e rios, Reis afirma que & elaborado um
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planejamento de forma a garantir a integridade dos taludes
e margens dos cursos d'agua com objetivo de viabilizar o
manejo sustentavel de aguas pluviais da bacia em questao.
"Em grandes obras de drenagem, como a de construcao dos
reservatorios profundos, no qual uma das fases é a escava-
¢do, & preciso observar por meio de ensaios geolégico-geo-
técnicos as caracter(sticas de resisténcia do solo para defi-
nir métodos de execugao e orcamentos, levando em conta
o custo-beneficio) descreve Joao Luiz Reis sobre os fatores

Macrodrenagem da Bacia de Jacarepagud - Rio Cachoelra

necessarios para a execucao da manutencgao e conservacao
destes cursos d'agua,

Ainda segundo ele, na obra de construgao do desvio do Rio
Joana também foram observados tais aspectos, ja que estdo
sendo escavados 2,5 km de tinel subterrdneo por meio do
NATM (New Austrian Tunnelling Method), com dimensao de
um tanel viario, em regido densamente urbanizada, Neste
sentido, Reis destaca que a gectecnia & essencial para definir
métodos de avango da obra, assim como procedimentos es-
pecificos para o acompanhamento das estruturas e garantia
de seguranga das construgdes do entorno.

FINALIDADE

O Plano Diretor de Manejo de Aguas Pluviais da Cidade do Rio de
Janeiro € inedito na cidade e estd em sua fase final. Este grande
nimero de estudos e mapeamentos tem comao intuito o plane-
jamento adequado das acdes de prevencdo de enchentes na ci-
dade e o avango no diagndstico dos principais pontos criticos de
inundacao da regido. Trata-se de um dos resultados do plano, que
visa favorecer a eliminacao gradual destes eventos ambientais,
Em relagdo a rede de drenagem, houve o cadastramento de
diversas secoes de cursos d'dgua, bem como a inspecao da
rede de macrodrenagem. Corpos hidricos importantes da
cidade passaram a ser monitorados em tempo real pelo sis-
tema "Monitor Aguas, formado por 26 estacdes hidroldgicas,
19 delas medindo precipitagdo e nivel d'dgua e sete aferindo
precipitacdo e qualidade da dgua.

FUMDACOES & OBAAS GEOTECMICAS . B9



Rio Cachoeira

Os sequintes corpos hidricos que fazem parte da rede
“Monitor Aguas” e atualmente possuem estagdes implan-
tadas sdo: Canal do Mangue, Canal de Sernambetiba, La-
goa de Jacarepagud, Lagoa de Marapendi, Lagoa Rodrigo
de Freitas (2), Lagoa da Tijuca (2), Rio Acari, Rio Cabugu, Rio
Catarino, Rio Comprido, Ria Faria, Rio Grande, Rio Guandu
Mirim, Rio Iraja, Rio Joana, Rio Maracana (2), Rio Meriti, Rio
Quitungo, Rio Rainha, Rio Sapopemba, Rio Sarapui e Rio
Trapicheiros (2).

J4 para o mapeamento de manchas de inundagao e pontos
criticos de drenagem da cidade, o plano desenvalveu o "Sig
Aguas; que & um sistema de informagao e gestao de bacias
hidrograficas, que consolida em uma plataforma georreferen-
ciada informagdes sobre a drenagem da cidade, facilitando a
visualizacao de problemas e embasando decisdes, principal-
mente via Centro de Operagdes Rio, gue tem acesso aos infor-
mes desenvolvidos pelo plano.

Estudos e a integragac ac monitoramento de parametros hi-
drolégicos, hidrdulicos e de qualidade de dgua provenientes
da rede “Monitor Aguas; possibilitardo ao longo dos préxi-
mos anos gue a prefeitura tenha subsidios para revisar re-
sultados, avaliagoes, decistes e redirecionar agdes. Um dos
resultados do Plano Diretor de Drenagem sao as obras de
combate a enchentes na Grande Tijuca que estao em anda-
mento, ja que o levantamento de dados da Bacia Hidrogra-
fica do Canal do Mangue, realizado pelo plano diretor, auxi-
liou na elaboragao dos projetos destas intervengoes.
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GT RIO-AGUAS

Em reconhecimento ao trabalho de referéncia realizado
pelo Clube de Engenharia em relagio as propostas para
controle de enchentes, a Fundacio Rio-Aguas criou um GT
(Grupo de Trabalho) sobre o tema,"Composto por represen-
tantes da fundacao e membros do Clube de Engenharia, o
GT tem comeo responsabilidade elaborar estudos e projetos
para o controle de enchentes na bacia dos rios contribuintes
a Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul; afirma Reis.
Segundo ele, trata-se de uma regidao com questdes de dre-
nagem bem especificas, Ja que tem como um de seus prin-
cipais desdgues uma lagoa urbana que sofre influéncias de
maré, variando seu nivel constantemente, Devido a este fa-
tor hd uma demanda por parte da Rio-Aguas de um controle
online de suas condigdes por meio de estagoes hidrologicas
e um centro de gestdo para aspectos ambientais e de dre-
nagem, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, assim como um trabalho constante de operagao
de comportas e de desassoreamento do Canal do Jardim de
Ala, principal ponto de ligagao da lagoa com o mar.

As discussies com a Rio-Aguas comegaram no ano de 2011,
quando o Conselho Diretor aprovou o encaminhamento fa-
voravel a conclusao das obras do tinel extravasor. A primei-
ra reuniao do GT que aconteceu no dia 7 de fevereiro deste
ano apresentou os projetos pontuais, os quais a fundagao ira
se dedicar no préoximo periedo. A conclusdo das obras do ta-
nel extravasor como uma forma eficiente para solucionar ao

Tinel de desvio do Rio Joana

menos parte do problema das enchentes em bacias hidro-
graficas na cidade foi defendida pelo Clube de Engenharia.

“MNossa intencao é fornecer subsidios técnicos 4 Prefeitura do
Rio de Janeiro através da Rio-Aguas, sem énus de qualquer
espécie. O Clube de Engenharia, fundado desde o Império
(1880), sempre se interessou em ajudar o poder publico a
resolver tecnicamente os problemas de engenharia. Neste
caso especifico, a instituigdo defende a conclusio do tinel
extravasor e ndo acredita que os piscindes serdo a solucao
global das enchentes, visto que eles atingem apenas uma
parte do Rio de Janeiro, enquanto o tinel extravasor abran-
ge uma drea mais extensa; comenta o engenheiro e presi-
dente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian,

Ele explica que construgao do tinel extravasor foi iniciada em
1971, a partir da Avenida Niemeyer e logo paralisada no ano de
1989."Ja com 1,5 km de escavagdo em rocha as obras foram pa-
ralisadas, porém desconheco os motivos técnicos, Como dizia
o fildsofo René Descartes no século 17 ‘o coracio tem razdes
gue a propria razao desconhece) e a paralisacao do tinel extra-
vasor se enquadrava nessa assertiva; afirma. Entretanto, no ano
de 2010, o projeto do tinel foi atualizado por uma comissao
especializada formada pelo Clube de Engenharia,

Segundo Bogossian, o tunel extravasor tem como funcio
coletar as dguas excedentes que transbordam das calhas
dos rios Joana, Maracana, Trapicheiros, Macacos, Rainha | e
Rainha I, conduzindo-as para o despejo final em aberto, no
costao do Vidigal. Com este sistema & possivel proteger con-

tra os alagamentos a regiao do Maracana, face as aguas dos
Rios Joana, Maracana e Tropicheiros que desaguam no Canal
do Mangue e livra o Jardim Botanico e a Lagoa Rodrigo de
Freitas das inundagGes com dguas provenientes do Rio Ma-
cacos que desaguam na Lagoa. Além disso, permite blogue-
ar as inundagdes da Praga Sibélius, na baixada de acesso ao
Tunel Zuzu Angel, com a coleta das dguas dos Rios Rainha |
e Rainha I,

“Para a solugao correta dos problemas de engenharia é in-
dispensavel a elaboragao de estudos prévios, e a partir dis-
so o desenvolvimento de pré-projetos e projetos basicos,
tudo isso mediante a debates técnicos entre especialistas,
levando em consideragdo as questdes financeiras. O Clube
de Engenharia dispde de 19 DTEs (Divistes Técnicas Espe-
cializadas) em diferentes areas da engenharia, inclusive na
geotecnia e geologia, que sao fundamentais até para os avi-
des, pois para decolar ou aterrissar um avido em sequranca,a
geologia e a geotecnia precisam antes ser consideradas nos
projetos dos aeroportos; afirma o engenheiro,

Fazem parte do GT o engenheiro e diretor de Estudos e Pro-
jetos, Wanderson José dos Santos, a engenheira e gerente
de Estudos e Projetos da Bacia Ocednica, Monica Santiago
Montenegro e o engenheiro e gerente da Geréncia Costeira,
Daniel José Rienda Moraleida. Todos eles representam a Rio-
Aguas juntamente com os conselheiros Paulo Poggi Pereira
e José Luiz Salgueiro e o diretor do GT e representante dao
Clube de Engenharia, Luiz Carneiro de Oliveira, @
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